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Nr. 1 Forniturae posain operadi un sistemadi rinforzo flessionale (placcaggio con fasce di carbonio) o di confinamento (fasciatura di
R 04.14a staffaggio con fasce di carbonio) di volte in muratura mediante |'applicazione di compositi in natura fibrosa costituiti da fasce di

carbonio secondo le seguenti fasi e metodologie: pulizia del supporto mediante sabbiatura e spazzolatura a fine di eliminare le parti

inconsistenti, la successiva rasatura con stucchi epossidici la successiva applicazione arullo o spatola della resina biconponente

epossidica, la stesura delle fasce in fibra di carbonio di larghezza 0,25 mt. esercitando unaleggera pressione con le mani a fine di

far aderire lafibraala struttura e poi premendo con un apposito rullino di gomma per permettere la fuoriuscita d'eventuali bolle

d'aria. Attendere 30 minuti ed apporre un altro strato di resina. Qualora siano previsti piu strati, si devono ripetere le ultime due

operazioni fino a raggiungimento del numero di strati previsti in progetto.

Le caratteristiche tecniche della fibrain carbonio utilizzata saranno:

 Tensione di rottura a trazione 4.800 Mpa

« Modulo elastico atrazione 240 Gpa

« Allungamento arottura 2%

e Densital.8gr./ cmc

Mentre le caratteristiche tecniche dellafasciai riferite al foglio non impregnato)

saranno:

Resistenza a trazione secondo Astm 3039:

« Caratteristica 3.500 Mpa

* Per sovrapposizione 3.500 Mpa

« Caratteristica per unita di larghezza 600 N/mm

 Spessore nominale 0.17 mm

* Peso per unita d'area 310 gr./mg.

Dallattina l ffinialA AAllA DAaniAanA Diialia n 1NA AAl 1 7 2NNO0 19N77

Aderenzaal calcestruzzo

* Trazione direttatau cls (ovvero rottura del calcestruzzo)

« Per taglio tau cls (ovvero rotturadel calcestruzzo)

Modulo elastico caratteristico 240 Gpa Deformazione ultima 1.50 % Compatibilita termica Nessun degrado. || numero di strati di

fasce da applicare nonché le dimensioni e la posizione saranno stabiliti dal progettista secondo criteri di calcolo statico. Il tutto per

dare I'operafinita a perfettaregola d'arte. Sono esclusi dal prezzo: i ponteggi, impal cature, €/o attrezzature necessarie all'esecuzione

dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. Per ogni mg. di superficie e per il primo strato di

fasciadi carbonio messo in opera

eur o (centosessantacinque/41) mq 165,41
Nr. 2 Per ogni mq. di superficie e per ogni strato successivo di fascia rispetto alavoce R 04.14b
R 04.14b euro (centoquar anta/14) mq 140,14
Nr. 3 Perforazione arotazione, di qualsiasi lunghezza, eseguitaa qualsiasi atezza, compreso |'onere del lavaggio dei fori con acquae aria
R 07.08d compressa, con esclusione dei ponteggi e degli impalcati di lavoro ma compreso altresi ogni atro onere e magistero. In muratura di

carparo, tufo duro e simili: del diametro di mm 30

euro (cinquantadue/00) ml 52,00
Nr. 4 Perforazione arotazione, di qualsiasi lunghezza, eseguita a qualsiasi atezza, compreso |'onere del lavaggio dei fori con acquae aria
R 07.08e compressa, con esclusione dei ponteggi e degli impalcati di lavoro ma compreso altresi ogni atro onere e magistero. In muratura di

carparo, tufo duro e simili: del diametro di mm 40

eur o (cinquantaotto/00) ml 58,00
Nr. 5 Iniezioni, in perfori con armatura computata separatamente, di misceladi boiacca cementizia con cemento 425 nel rapporto acqua -
R 07.09a cemento pari a 50% con additivo antiritiro amezzo gruppo di pompaggio elettromeccanico con controllo di assorbimento delle

murature alla pressione esercitata. Compreso la posa dei boccagli e laloro successiva asportazione ad iniezione ultimata, le attrezzatur

necessarie con la sola esclusione degli anditi e ponti di servizio. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta

regolad'arte agl di miscelainiettata di boiacca cementizia

euro (trentaotto/60) ql 38,60
Nr. 6 Intonaco composto daterra cruda, calce sabbiae frammenti di cocciopesto in due strati con strato superficiale liscio eseguita anche a
NP 06 piccole zone compreso eventual e rincocciatura delle murature daintonacare, i ponteggi e ogni altro onere e magistero occorrente.

euro (ventisei/00) mq 26,00
Nr. 7 Fornitura e posain opera di calcestruzzo cementizio per strutture armate confezionato a normadi legge, con cemento tipo 325 0 425 &
04.02a2 inerti avarie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto ed al

procedimento di posain operadel calcestruzzo. La pezzatura massima dell'inerte comunque dovra dipendere dalla distanza dei ferri di

armaturain modo tale da evitare il fenomeno della grigliatura degli inerti. Compreso tutti gli oneri occorrenti tracui quelli di controllo

previsti dalle vigenti norme, magisteri e quanto altro necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, escluso il ferro di

armatura ma comprensivo di casseformi. |1 cal cestruzzo dovra essere studiato in modo da assicurare oltre alla resistenza caratteristica ¢

28 giorni Rek previstain Capitolato, anche un'elevata durabilita delle opere in cemento armato nei confronti delle azioni aggressive

esterne. All'uopo il calcestruzzo dovra avere: dosaggio in cemento non inferiore a 320-350 Kg/mc, rapporto A/C non superiore a 0,45~

0,50, impiego di cementi idonei all'ambiente fisico nel quale I'operaverraatrovarsi, adeguati copriferri maggiori o uguali a3 . 4 cm,

adeguata maturazione del getto per strutture di fondazione o elevazionee con resistenza caratteristica a compressione del conglomeratc

cementizio a 28 giorni di stagionatura; slump = cm 7 + 0 - 2 Rck 300 N/mmg

eur o (centosessanta/00) mc 160,00
Nr. 8 Finituradi intonaco rustico di pareti e soffitti con superficie sufficientemente liscia, eseguita con maltagrassadi cemento tirataliscia
E16.01a con cazzuola. Incluso I'uso dei ponteggi fino ad una altezza dal suolo del piano tavolato pari am 3,60, il loro disarmo, il trasporto, 1o

scarico dall'automezzo, |'accatastamento, il tiro in alto, I'avvicinamento al luogo di posadi tutti i materiali necessari e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfettaregola d'arte. Finitura di intonaco rustico di malta di calce e polvere di marmo
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euro (nove/60) mq 9,60
Nr. 9 Sovrapprezzo a ferro ad aderenza migliorata per il trattamento di zincatura a caldo,
R 03.05 compreso trasporto in officina e scarico in cantiere.

euro (uno/35) kg 1,35
Nr. 10 Consolidamento in profondita di intonaco presentante distacchi dal supporto murario con locali formazioni di sacche o lesioni. Sono
NP 03 compresi laforatura dell'intonaco tramite trapani a mano o elettrici con punte di 2 - 4 mm per il numero di fori pari acirca 10 per mg;

pulitura ed aspirazione dei detriti della foratura e successivainnezione di acqua deionizzata ed acol inragione di 5 a1 parti d'acqua.

Inneizioni con siringain plastica, procedendo dal basso in alto di miscela costituita da una parte di grassello di calce, unadi carbonato

di calcio con granulometria 0,02 - 0,06 mm diluita con percentuali del 10% di resina acrilicain emulsione

euro (undici/00) mq 11,00
Nr. 11 Trattamento di superfici con prodotto consolidante ed idrorepellente (tipo NORDRJ 100SK nord resine) formulato in soluzione
NP 04 acquosa che applicato in due mani adistanza di pochi minuti realizza un effetto consolidante idrorepellente su pietre naturali anche

porose ed intonaci. Consumo 0,5 - 0,8 litri per mg. 1l tutto per dare I'operafinita a perfetta regola d'arte. Sono esclusi dal prezzo: i

ponteggi, impal cature, €/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti

atmosferici.

Per ogni mq. di superficie trattata

euro (nove/90) mq 9,90
Nr. 12 Intervento di indagine critica stratigrafica delle superfici murarie interne. || sondaggio si arresta agli strati che eventual mente presentin
NP 05 decorazioni murali celate, decorazioni di altranatura, o atre rilevanti pecularietd; o individuai trattamenti cromatici/materici di

maggiore interesse (per tecnica, originalita, qualita, cronologia) e tutti gli altri strati manutentivi riscontrabili, e indicandone la

posizione stratigrafica.

euro (duemila/00) acorpo 2°000,00
Nr. 13 Raschiatura di calcina su pareti piane o curve, orizzontali o verticali aventi pregio architettonico, da eseguire con spazzole metalliche,
R 07.01 spatole o scalpelli amano, con I'adozione di ogni attenzione e cautela per evitare danni alla patina originaria,

compreso i ponti di servizio fino al'altezzadi m 5 dal piano di calpestio, I'allontanamento arifiuto aqualsiasi distanza del materiale di

risulta,

euro (ventidue/10) mq 22,10
Nr. 14 Realizzazione di scialbatura su pareti in pietracon I'utilizzo di puttura base calce, di nota marca, da eseguirsi sumuri in pietrafino ad
NP 02 un altezza di m 4, previa puliziameccanica, il lavaggio ad alta pressione, eventuali piccole risarciture, una mano ancorante-fissativo

acrilico e due passate di pittura.

euro (otto/40) mq 8,40
Nr. 15 Sistemazione €/o rettifica di muratura a secco con I'utilizzo dei materiali presenti in loco e qualora necessario con lo svellimento di par
NP 10 che presentano rigonfiamenti o crolli, eventuale rimozione di arbusti o siepi e quanto altro occorre per dare compoiutain perfeta regol:

d'arte, @ mq per ogni paramento

eur o (ottanta/00) mq 80,00
Nr. 16 Fornitura e posain opera di apparecchio illuminante da parete tipo MOON150 di STRAL versioneinclinato cod.140.0104 LED 9x1W
NP 13 3000 K - 40° ALIM. INTEGRATO, composto da corpo e anello realizzati in acciaio inox AlS| 316L. Anello di chiusura a scomparsa

totale nel profilo con viti abrugola M4. Piastra e base di fissaggio aparetein acciaio inox AlS| 316L con viti abrugola M4. Diffusore

in vetro temperato extra-chiaro trasparente. Guarnizioni O-ring in gomma siliconica per una perfetta tenuta stagna. Versione ad

installazione "inclinata" con piastra e base di fissaggio a parete in acciaio inox AlS| 316L spess. 2 mm.

Gruppo di aimentazione per | modulo LED monocromatico (3000K). Riflettori in alluminio superpuro per le versioni con lampada

HIT, HIT-DE e TC-TEL ed in PMMA per le versioni con modulo LED. Connessione allarete elettrica tramite giunto rapido di

connessione | P68. Resistenza agli urti meccanici: 1K 9 (diffusore) e IK 10 (struttura). Grado di protezione: IP 66. Classe di isolamento

.

euro (quattrocento/00) cadauno 400,00
Nr. 17 Esecuzione di tracce per laposa di canalizzazioni elettriche ed idriche, per colonne montanti o linee dorsali in muratura, eseguite a
EL 02.11c  |mano, compresalachiusuradelle stesse e I'avvicinamento del materiale di risultaal luogo di deposito provvisorio, in attesa del

trasporto allo scarico. Misurate al metro quadrato per ogni centimetro di profondita. Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo. Di

larghezza oltrei cm 10

euro (ventitre/20) mg/cm 23,20
Nr. 18 Formazione di giunto a T del tipo 3M-Minnesota, con saldatura dei conduttori aventi sezioni max 35 mmgq ed ogni altro onere e
NP 14 accessoario per dareil lavori compiuto aregoladarte.

eur o (cinquantacinque/00) cadauno 55,00
Nr. 19 Fornitura e posain opera di interruttore crepuscolare ad isteresi zero. Per autonomizzare |'accensione di lampade in funzione del livell(
NP 15 di luminosita ambiente. Corrente max pari o superiore a16 A. Con tensione di alimentazione pari a 230V. Sezione max dei fili ai

morsetti di mmg. 2,50 con isolamento in classe 1.

eur o (settantauno/90) cadauno 71,90
Nr. 20 Punto luce interrotto, deviato o a presarealizzato con frutto ceramico (tipo Gambarelli) montato su basette in legno e con cavo in trecc
NP 16 di seta color avorio fissato ad isolatori in porcellana completi di vite brunita e tassello. 1l tutto in opera a perfetta regola d'arte.

eur o (settantaotto/61) cadauno 78,61
Nr. 21 Recupero di due forni accoppiati mediante svellimento di parti in pietrainstabili o crollate, larettificadel piano di imposta delle pareti
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NP 07 in pietra, il consolidamento della coperturaa cupolain tufi, laricostruzione con i materiali di recupero dellavolta del secondo forno,

quasi totalmente crollato, laricostruzione delle murature a secco secondo antiche tecnice e con i materiali presenti in loco, il ripristino

dei candli di fumo e delle bocche ed il rifacimente del piano del fuoco con lastre di pietradi cursi di 10 cm resistente al fuoco

"pirumafu”.e compreso altresi larealizzazione del masetto di coperturaimpermeabilizzante in coccio pesto e la strutturainterna

realizzata con pietrame leccese e/0 a secco, intercapedine colmata con con sabbiasilicia

euro (diecimila/00) acorpo 10°000,00
Nr. 22 Riposizionamento dei conci crollati (presenti ancorain sito) riguardanti la copertura del palmento per circamq 2 previo puntellaturae
NP 08 compreso i necessari ponteggi.

euro (trecento/00) acorpo 300,00
Nr. 23 Fornitura e montaggio di cancello ad una o due mani in ferro pieno del tipo a quadrello da 16 mmzincato a caldoe verniciato a caldo
NP 11 con polveri epossidiche del colore a sceltadel committente compreso |e necessarie opere murarie di fissaggio al suolo adi ancoraggio

alle colonne laterali mediante zanche affogate anch'esse zincate.La struttura sarain ferro pieno con idenei profilati e comterrauna

serratura a tre mandate.

euro (cinque/20) kg 5,20
Nr. 24 Pavimentazione di stradine e sentieri comprendente la fornitura e posain opera di misto granulare, stabilizzato con legante tipo
NP 09 LEVOSTAB 99 o prodotti similari. Lalavorazione dovra conferire alla pavimentazione realizzata caratteristiche di portanza, resistenz,

all'usura e avere inoltre carattere di irreversibilita La realizzazione dovra avvenire secondo le seguenti fasi:

- esecuzione di prove di laboratorio del materiale da stabilizzare, al fine di stabilireil corretto dosaggio del materiale e l'idoneita del

terreno daftrattare;

- esecuzione di una corretta sottofondazione dove necessario;

- fresatura del terreno in sito o riportato per almeno uno spessore di cm 10;

- distribuzione e miscelazione dello stabilizzante, sul terreno naturale o riportato precedentemente fresato, il dosaggio precedentementt

determinato, potra variare a seconda della destinazione finale dell'opera e del tipo di terreno, dal 3 a 5% sul peso del terreno;

- bagnatura della superficie stradale fino a raggiungimento dell'umidita ottimal e per la compattazione;

- fresatura finale e se necessario sagomatura o profilatura della sede streadale;

- compattazione del terreno trattato con mezzi adeguati fino al raggiungimento di una densitadi compattazione consigliata con inferior

a 92,5% (ASSHO modificata);

- dopo 24 ore esecuzione di compattazione statica e lisciatura della superficie.

Misurata in opera dopo costipamento.

euro (quattordici/00) mq 14,00
Nr. 25 Fornitura e posain operadi carter per alloggiamento servizi igienici di tipo chimico ed impianti idrici dadestinare a servizio di unita
NP 17 abitative autonome, compreso quanto occorre per rendere funzionale e completa la struttura:

- strutturametallica con travi zincate tipo sigma;

- rivestimento in pannelli compositivi cemento/legno tipo viroc, sp10mm;

- chiusura verticale scorrevole con metallo zincato e verniciato alle polveri e tamponatura con canne di bambu trattate;

- pannello solare con boallitore dalt.200 integrato, completo di raccorderiadi collegamento valvole d'intercettazione pezzi speciai la

tubazione di collegamento dal collettore a pannello, provvisto di rsistenza el ettrica e quant'altro necessario per dare I’impianto finito;

- sarbatoio in polietilene da 2000l per acqua potabile, completo di raccordi, el ettropompa per |I'immissione dell’ acqua potabile

nell’impianto idrico a servizio dei manufatti rurali;

- fornitura della raccorderia e della rubinetteria necessaria per rendere funzionale il vano doccia;

- impianto fotovoltaico stand alone di potenza nominale di 2kw, composto da 8 pannelli fotovoltaici policristallini, inverter con

regolatore di caricaintegrato da 220A PWM e switch autonomo, completo di batterie per un'autonomiadi 4 ore a pieno carico.

euro (diecimilaottocento/00) cadauno 10°800,00

Data,

Il Tecnico
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