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Muratura di rivestimento di
parete preesistente, costituita da
conci regolari di tufo locale.
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Dissesto dei conci lapidei provocato
dallazione dinamica dei rami di un
albero oggi rimosso

cedimento dell'angolo nord-est

L che ha provocato leggera
rotazione verso l'esterno delle
pareti di tamponatura est e nord

Cornicione ed altri elementi
sagomati in conci di tufo

/

Distacchi della malta di
giunzione dei conci

Sezione di vecchia muratura
composta da pietrame legato
con terra sterile e cocciopesto

Resti di intonaco realizzato negli anni 60
in occasione della definitiva demolizione
del prolungamento esterno del muro

Fessurazioni profonde causate dal

Lesioni provocate dalla rotazione
del piedritto nord-est

Muratura composta da

pietrame legato con terra

sterile e cocciopesto

prospetto est

vista est

Muratura di rivestimento di
parete preesistente, costituita da
conci regolari di tufo locale.

vista ovest

Lesioni provocate dalla rotazione
verso l'esterno della parete nord e del
cedimento del pidritto d'angolo

prospetto ovest

Piccole lesioni provocate dalla rotazione
verso l'esterno della parete nord.

Traccia della sagoma del contraforte murario addossato alla
Chiesa che contrastava la spinta della copertura di un vano
accessorio, oggi crollato, di cui resta parte della muratura Sud

Distacco di antico intonaco in
corrispondenza della giunzione
della muratura in pietra con
quella angolare in conci di tufo.

Muratura composta da
pietrame legato con terra
sterile e cocciopesto

prospetto sud

Presenza dell originario
intonaco a cocciopesto che
presenta parziali distacchi
dalla muratura in pietra

Resti di intonaco realizzato negli anni 60
in occasione della definitiva demolizione
del prolungamento esterno del muro

Muratura di rivestimento di
parete preesistente, costituita da
conci regolari di tufo locale.

Antico manto di coppi in laterizio
disposti a copertura dellestradosso
della volta, dei quali restano
integri circa il 207 dei pezzi

vista sud

Muratura composta da
pietrame legato con terra
sterile e cocciopesto

prospetto nord

vista nord
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pianta copertura




