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ELENCO PREZZI

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE

Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni -
FSC 2014/2020

DELIBERA CIPE N. 14/2019 - CODICE CUP: G67H19001940001 -
IMPORTO € 168.000,00

Comune di Patu con sede in via G. Romano, 65 - 73053 Patu (LE) Codice
Fiscale: 81003250750 - P.IVA: 02338850759

Data, 27/10/2021

IL TECNICO
Geom. Cosimo ROSAFIO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord. , e pREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura

Nr. 1 Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la
E.001.001.a |regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto nell’ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,

terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)

euro (otto/10) mc 8,10
Nr. 2 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondita di 2 m, compresi I’estrazione e 1’aggotto di eventuali
E.001.003.b |acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e ’allontanamento del materiale scavato nell’ambito del

cantiere. in conglomerati (calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e assimilabili) scavabili con mezzi meccanici

euro (tredici/95) mc 13,95
Nr. 3 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d’impiego, compreso il dissodamento degli
E.001.011 stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.

euro (tredici/20) mc 13,20
Nr. 4 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto,
E.001.031 anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del

materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.

euro (dodici/50) mc 12,50
Nr. 5 Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o mista, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi:
E.002.005.b |l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle

strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la

movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.

Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri: eseguita a mano o con

I’ausilio di piccoli utensili elettromeccanici

euro (centosessantacinque/00) mc 165,00
Nr. 6 Taglio e demolizione a sezione obbligata, secondo le linee prestabilite dalla D.L., di conglomerati di qualsiasi forma e spessore,
E.002.006.a |eseguito a mano o con I’ausilio di mezzi meccanici. Compreso il taglio dei ferri di armatura anche con 1’uso di fiamma ossidrica, la

cernita del calcestruzzo e del ferro, le eventuali opere provvisionali, il carico ed eventuale accatastamento del materiale nell’ambito del

cantiere e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. di conglomerati non armati, eseguito a mano o con 1’ausilio di

piccoli utensili

euro (trecentoquindici/00) mc 315,00
Nr. 7 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al
E.004.001.a |getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di resistenza a compressione minima C8/10

euro (centoundici/05) mc 111,05
Nr. 8 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo strutturale preconfezionato, conforme alla UNI EN 206-1, alleggerito con argilla espansa, in
E.004.003.c |classe di consistenza S3. classe di resistenza caratteristica a compressione Rck 30 N/mmgq, massa volumica 1800 kg/mc

euro (duecentotrentasei/68) mc 236,68
Nr. 9 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse di
E.004.004.a |fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie, platee) e di muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, Classe di esposizione

ambientale XC1 e XC2 (UNI 11104), Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di

resistenza a compressione minima C25/30

euro (centotrentaquattro/40) mc 134,40
Nr. 10 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008,
E.004.036  |disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista delle strutture. Compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le

eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm

euro (uno/90) kg 1,90
Nr. 11 Fomitura e posa in opera di muratura retta per fondazioni eseguita con blocchetti di tufo squadrati o in cls prefabbricati, delle
E.006.003 dimensioni correnti, data in opera con malta comune o cementizia e giunti non eccedenti lo spessore di cm 2, a qualsiasi altezza.

Compresa I’eventuale cernita dei blocchetti, la formazione di architravi, spallette, riseghe, ammorsature, lo sfrido, il trasporto, lo

scarico dall’automezzo, 1’accatastamento, il tiro in alto, ’avvicinamento al luogo di posa e quant’altro occorre per dare 1’opera

completa a perfetta regola d’arte.

euro (centoquarantasette/00) mc 147,00
Nr. 12 Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato cementizio a resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle
E.008.008.a |prescrizioni delle norme UNI vigenti con dimensioni massima degli inerti pari a mm 30, in opera ben livellato e pistonato, armato con

rete elettrosaldata di diametro mm 6 a maglia cm 20x20, su vespaio livellato e lisciato, compreso 1’uso di tavolame di contenimento,

sponde, e il loro disarmo, il trasporto, lo scarico dall’automezzo, ’accatastamento, 1’avvicinamento al luogo di posa, compreso altresi

I’uso, all’occorrenza, di qualsiasi apparecchiatura anche meccanica atta ed idonea a dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

Massetto in calcestruzzo Reck 20, spessore cm 5

euro (diciotto/38) mq 18,38
Nr. 13 Fornitura e posa in opera di un feltro poliestere in tessuto non tessuto per drenaggio, giardini pensili e strati di separazione a
E.011.002  |protezione delle guaine del peso di 200 g/mq, posato a secco con giunti sovrapposti di cm 10, compreso il trasporto, lo scarico

dall’automezzo, 1’accatastamento, il tiro in alto, I’avvicinamento al luogo di posa e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera

a perfetta regola d’arte.

euro (quattro/37) mq 437
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 14
E.012.014.a

Nr. 15
EL.003.002.n

Nr. 16
EL.003.002.z
08

Nr. 17
EL.004.001.g

Nr. 18
EL.005.031.i

Nr. 19
EL.007.009.a

Nr. 20
F.002.044.b.
2

Nr. 21
Inf.001.003

Nr. 22
Inf.001.004

Nr. 23
Inf.001.008

Fornitura e posa in opera di pavimento in marmette € marmettoni di cemento di misura cm 25x25, con strato di usura costituito da un
impasto di inerti ricavati da marmi di diversa natura ¢ granulometria delle graniglie,(mm 15-35) posato con boiacca di puro cemento
tipo 325 sul letto di malta di legante idraulico. Compresa la stuccatura e la sigillatura dei giunti anche con malta ossidata, l'assistenza,
il trasporto, lo scarico dall'automezzo, I'immagaz-zinamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, il taglio a misura ed il
relativo sfrido, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Pavimento di marmette in
graniglia di marmo e cemento bianco - nere

euro (trentadue/50)

Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI
20-22111, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione
FG70M1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o
passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le
canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 4x10 mm?

euro (otto/24)

idem c.s. ...opere murarie. 2x2,5 mm?
euro (due/87)

Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme CEI EN
50086-1, CEI EN 50086-2-1, da incassare sotto traccia o sotto pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere murarie di
scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di
derivazione. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 63.

euro (sei/12)

Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60 e
sezione di base opportuna, da incassare nel terreno per un'altezza minima (Hi) pari a mm 500, spessore minimo nominale mm 3
(£10%), e comprensivo di fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, asola per alloggiamento morsettiera e piastrina per
collegamento di terra, inclusi lo scavo e la sabbia di riempimento fra palo ed alloggiamento, fissaggio con collare in cemento alla base.
E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza f.t. mm 9000
(Hi=1000).

euro (trecentoquarantacinque/15)

Fornitura e posa in opera di limitatore di sovratensioni (SPD) di classe di prova II per la protezione da sovratensioni di utenze BT
anche da scariche dirette. In categoria III secondo CEI EN 60439-1 IEC 60664-1: ottobre 1992. Prova di corrente impulsiva: forma
d’onda 8/20 ps; limp= 20 kA. Tensione nominale 230/400 V - 50 Hz. Livello di protezione Up = 1,5 kV. Grado di protezione IP 20.
Conforme alle norme IEC 61643-1 febbraio 1998. In esecuzione precablata multipolare per installazione in reti TT (F+N o 3F+N) e
dotata di segnalazione di guasto. E compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. Per ogni polo di fase
protetto. Bipolare

euro (centocinquantadue/63)

Caditoie in ghisa sferoidale, secondo le norme ISO 1083 o UNI EN 1563, con resistenza a rottura e valore della freccia residua
conformi a quanto indicato, per la classe di carico dichiarata, alla norma UNI-EN 124, conformi al regolamento NF-110, rivestiti di
vernice idrosolubile di colore nero non tossica e non inquinante. Telaio e coperchio devono riportare una marcatura per fusione
leggibile e durevole indicante: EN 124 La classe di resistenza corrispondente Il nome o il logo del produttore Il luogo di fabbricazione
(puo essere in codice purche identificabile e rintracciabile dallutilizzatore) II marchio qualitd prodotto, rilasciato da ente di
certificazione indipendente accreditato per la certificazione qualita dei prodotti in ghisa. Il tutto deve essere corredato da:
Certificazione di conformita del prodotto rilasciata da ente certificatore riconosciuto dalla rete europea AFNOR, certificazione ISO
9001:2008 e ISO 14001 relativa alla tutela ambientale Rapporto delle prove meccaniche (Carico di Prova e Freccia Residua) eseguite
sul dispositivo secondo Capitolo 8) della UNI EN 124, cronologicamente compatibile con la produzione dei materiali oggetto della
fornitura Analisi chimica e prove meccaniche eseguite sulla ghisa sferoidale conformemente alla ISO 1083 o UNI EN 1563 per la
gradazione 500-7 o GJS 500-7, cronologicamente compatibile con la produzione dei materiali oggetto della fornitura. Classe D 400
con resistenza a rottura maggiore di 400kN. Caditoia piana con telaio di sagoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con
rilievo antisdrucciolo; aventi dimensioni esterne mm: 600 x 600 sup. di scarico 990 cm?; peso 55 Kg

euro (duecentocinquantatre/00)

Formazione di strato anticapillare con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 3b della UNI
11531-1), con terre (rispondenti ai requisiti di cui al punto 4.1.2 della UNI 11531-1) o con aggregati riciclati (rispondenti alle
caratteristiche di cui al prospetto 4b della UNI 11531-1), compresi la fornitura, il compattamento a strati fino a raggiungere la densita
prescritta, l'eventuale inumidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate ed ogni onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
euro (ventisette/50)

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densita
non minore del 95% dell AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.
euro (due/50)

Formazione di strato di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle
caratteristiche di cui al prospetto 3b della UNI 11531-1) o con aggregati riciclati (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 4b
della UNI 11531-1). Compresa la fornitura, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in
opera dopo costipamento.

euro (diciassette/00)

mq

cad

cad

cad

32,50

6,12

345,15

152,63

253,00

27,50

17,00
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Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura

Nr. 24 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del
Inf.001.011 |CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le

caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.

euro (uno/87) mg/cm 1,87
Nr. 25 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los
Inf.001.015 |Angeles (CRN BU ne 34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantita non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle

prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%;

steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA;

compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.

euro (uno/94) mg/cm 1,94
Nr. 26 Taglio della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso da effettuarsi con 1'uso di apposito attrezzo pneumatico o sega
Inf.001.025 |diamantata per la regolare delimitazione dei tratti da demolire, compreso ogni onere e il magistero occorrente per dare il lavoro finito.

euro (due/00) mq 2,00
Nr. 27 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi
Inf.001.026 |meccanici compreso l'assistenza, compreso carico e trasporto dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere fino ad una distanza

massima di 5000 m, segnaletica e deviazioni stradali e quant'altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

euro (quattro/83) mq 4,83
Nr. 28 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso carico e trasporto nell'ambito del
Inf.001.027 |cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m e quant'altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

euro (sei/27) mc 6,27
Nr. 29 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con
Inf.001.029.a |esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere. per spessori compresi fino ai 3 ¢cm, valutato al mq per ogni cm di

spessore

euro (zero/68) mg/cm 0,68
Nr. 30 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed
Inf.001.031 |ogni altro onere e magistero.

euro (uno/90) ml 1,90
Nr. 31 Cordoni retti o curvi provenienti dallo svellimento o di proprieta dell’ Amministrazione, di qualunque dimensione, rilavorati nelle
Inf.001.044 |attestature a scalpello ed alla bocciarda nelle facce viste, rimessi in opera con malta cementizia a q.li 4 di cemento, compreso la

suggellatura dei giunti con malta cementizia grassa, il trasporto dal luogo di deposito o svellimento a quello d’impiego, escluso il

sottofondo, compreso altresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte.

euro (quattordici/00) ml 14,00
Nr. 32 Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione trapezolidale realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di resistenza a
Inf.001.045.b |rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'acqua < 12% e antigelivita con marcatura CE conforme alle norme UNI EN 1340,

eventualmente colorati con ossidi inorganici, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento escluso il sottofondo, compresa la

sigillatura dei giunti con malta cementizia grassa e quanto occorre per garantire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Mono strato

di colore grigio cemento: Retti di sezione di cm 10 x h. 25 lunghezza cm 100

euro (diciassette/20) ml 17,20
Nr. 33 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e
Inf.002.041.a |conferimento del materiale di risulta, escluso 'onere di smaltimento e la rimozione del ceppo. piante di altezza fino a m 6,00

euro (ottantacinque/55) cad 85,55
Nr. 34 Decespugliamento su terreno boscato o non boscato, eseguito selettivamente con rilascio di rinnovazione o materiale vegetale di
Inf.002.070.a |interesse forestale e/o ornamentale, eseguito con l'ausilio di attrezzature meccaniche (decespugliatore portato a spalla) o a mano;
01 comprese le operazioni di raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta. terreno con

pendenza inferiore al 30% su aree ad alta densita di infestanti

euro (zero/62) mq 0,62
Nr. 35 Fornitura e posa in opera di puntazza a croce per dispersione, realizzata in acciaio zincato a fuoco di lunghezza pari a 1,00 m, da
1S.003.007.¢ |conficcare in terreno di media consistenza, all’interno di pozzetto ispezionabile.

euro (ventiquattro/36) cad 24,36
Nr. 36 Impianto elettrico di illuminazione campo Fornitura e posa in opera di corda di rame nuda per impianti di dispersione ¢ di messa a
1S.005.008.d |terra, su scavo di terreno gia predisposto, di sezione pari a @ 35, completo di relativo pozzetto.

euro (tre/90) ml 3,90
Nr. 37 F.p.o. di giunto di derivazione per i cavi sino a 4x25mmq completo di corredo per l'esecuzione a resina colata.
NPA 001 euro (sessantacinque/50) cadauno 65,50
Nr. 38 F.p.o. e cablaggio di sorgente luminosa per illuminazione stradale tipo schreder modello axia con lampada LED idonea per montaggio
NPA 002 a testa palo supali o bracci tipo cut-off marchiato CE IMQ. Flusso luminoso 6900Im, efficienza non minore di 80lm/w

euro (seicentoquarantanove/89) cadauno 649,89
Nr. 39 Reinterro dei cavi e delle tubazioni fino al piano di calpestio con materiale tufaceo frantumato di riporto con granulometria da 1 a 80
NPA 003 mm proveniente da cave locali e successiva pistonatura e compattazione dello stesso con apposita macchina battitrice compreso il

COMMITTENTE: Comune di Patu con sede in via G. Romano, 65 - 73053 Patu (LE) Codice Fiscale: 81003250750 - P.IVA: 02338850759
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11 Tecnico
Geom. Cosimo ROSAFIO

Num.Ord. , un@ | pREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura
ripristino delle superfici pavimentate e/o in erba, tutti i materiali, i nodi la manodopera e quant'altro necessario per eseguire l'opera a
regola d'arte.
euro (sei/50) ml 6,50
Nr. 40 Realizzazione pozzetto di derivazione di dimensioni interne 40x40x80 cm. Con fornitura di cls cementizio classe R'ck inferiore a cm
NPA 004 10 munito di fori laterali per l'imbocco dei cavidotti. Nel prezzo sono compresi gli oneri per il riempimento completo del pozzetto con
sabbia, l'uso delle casseformi, lo scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, il carico, il trasporto, il conferimento a pubblica
discarica del materiale scavato, eventuali opere/sistemi provvisionali e quant'altro occorrente per eseguire il pozzetto a perfetta regola
darte.
euro (cinquantacinque/00) cadauno 55,00
Nr. 41 F.p.o. di chiusino in ghisa del tipo carrabile per traffico pesante, di peso non inferiore a Kg 40, provvisto di scritte, "PUBBLICA
NPA 005 ILLUMINAZIONE" completo di telaio a sezione quadrata da fissare al pozzetto con malta cementizia.
euro (sessanta/00) cadauno 60,00
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